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Link do produktu: https://piraya.pl/zestaw-4x-curro-pcpl-dotykowy-stal-inox-p-133.html

Zestaw 4x Curro PCP1
dotykowy - stal Inox

Cena 404,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Kod producenta Z4xPCE1DOT
Producent PIRAYA

Opis produktu

Kompletny zestaw do podtgczenia 4x CURRO z wytacznikiem dotykowym

W sktad zestawu wchodza:

e 1szt. Lampa podszafkowa z wytgcznikiem dotykowym CURRO PCP1DOT 3.5W (stal nierdzewna)
e 3szt. Lampa podszafkowa bez wytagcznika CURRO PCP1L 3.5W

e 1szt. Zasilacz APC-16-350 16,8W

e 7szt. Kostka przytaczeniowa

KOD PRODUKTU: Z4xPCP1DOT

1szt. Lampa podszafkowa z wytgcznikiem dotykowym CURRO PCP1DOT (stal nierdzewna)

Dotykowe wtaczenie/wytaczanie lampki
Mikroprocesorowy uktad sam kalibruje i dostosowuje czuto$¢ dotyku do otoczenia lampki
Umiejscowienie sensora dotyku w okolicy podswietlenia ($wiecgca btekitna dioda)

3szt. Lampa podszafkowa z wytgcznikiem dotykowym CURRO PCPI1L (stal nierdzewna)

1x zasilacz statopradowy APC-16-350 350mA 16.8W

PARAMETRY TECHNICZNE:
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Prad wyjsciowy: 350mA

Napiecie wyjsciowe : 12-48 VDC
Napiecie wejsciowe:90-264 V

Moc zasilacza: 16,8W
Zabezpieczenie nadnapieciowe: TAK
Zabezpieczenie zwarciowe: TAK
Temperatura pracy: -30 +702C
Wymiary: 77 x 40 x 29 mm
Producent: MEAN WELL

Specyfikacja:
http://www.meanwell.com/search/APC-16/APC-16-spec.pdf

Miniaturowy mikroprocesorowy wytgcznik dotykowy

Tylko 4,5mm (6,5mm) grubosci - najsmuklejsza na rynku

Rozproszenie Swiatta zblizone do Swietldwki

Supercienka tylko (4,5)6,5 mm grubosci
(na ponizszym zdjeciu obrazowo wersja lakierowana)

Parametry techniczne

Moc lampy 3.5W
Zasilanie 350mA DC 9-10V
(zasilaczem statoprgdowym
350mA)
Typ zaréwki 3.5W COB
Jasnosé

350 lumendw (jak
zarowka 35-40W)

barwa Swiatta :

3000K - biata ciepta WW
4000K - biata zimna CW
(neutralna)

Materiat stal nierdzewna szczotkowana

Waga 1759

¢ Nowoczesne lampy o$wietleniowe Curro sprawdzajg sie idealnie jako o$wietlenia kuchni, przedpokojéw, wnek oraz jako oswietlenie
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tazienki.

Wymiary

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego wynosi 150cm

Schemat podtaczenia kilku lamp np. za pomocg zasilacza APC-12-350

UWAGA: do zasilacza mozna podpia¢ tylko jedna lampke z wytgcznikiem dotykowym, ktéra zatacza/wytacza jednoczesnie
wszystkie lampki podpiete do zestawu.

Wykaz zasilaczy i ilos¢ lamp CURRO, ktére mozna do nich podtaczy¢ - z oferty PIRAYA

APC-12-350 1 do 3lamp
https://piraya.pl/apc-12-350-350ma-12-6w-p-76.html

APC-16-350 2 do5Ilamp
https://piraya.pl/apc-16-350-350ma-16-8w-p-77.html

TYL LAMPY - montaz na mocnej i niezawodnej tasmie dwustronnej 3M

Cechy

System Piraya Curro Super Slim - tylko 6,5mm grubosci lampy.

Innowacyjny nowoczesny design dopasowany do kazdego wnetrza.

Lampa wykonana jest ze stali nierdzewnej szczotkowanej z czernieniem ozdobnym. Radiator lampy aluminiowy.
Brak jakichkolwiek potgczen spawanych czy zgrzewanych.

Instalacja lampy nie wymaga wykonywania jakichkolwiek wiercen w meblach.

Montaz do powierzchni odbywa sie za pomoca przetestowanej tasmy dwustronnej dotagczonej w zestawie.
Niskie koszta eksploatacji (3.5W) przy bardzo duzej jasnosci az 350Im (jak zaréwka 35-40W).

Niska temperatura pracy zapewniajaca dtugotrwatyg zywotnos¢ lampy.

Mozliwa wymiana zaréwki LED.
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OPINIE na temat lamp serii Piraya super Slim

SYSTEM PIRAYA CURRO supeRr sLIM

SERWIS, CZESCI ZAMIENNE, PORADY

NIEPOWTARZALNE ZALETY LAMP C U RRO

CURRO LED COB swieci catg powierzchnig zarnika dajac rozproszenie swatta zblizone do swietléwki
bardzo wysoka jasno$¢ 350 lumendw przy 3.5W mocy ( $wieci jak zwykta zaréwka 35-40W)
oswietla powierzchnie a nie podswietla jak wiekszo$¢ lamp LED

minimalna grubos$¢ lampy - jedyna taka na rynku

nowoczesny zastrzezony ksztatt

montaz bez wiercenia - na mocnej tasmie 3M (tasma w zestawie)
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Gwarancja 2 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa swiatta (aktualna): biata ciepta 3000K, biata ciepta-neutralna 3500K
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